
Productfamilie

Ligna round sns
Ligna round sns is een plafond / wand opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur
is ontwikkeld voor verschillende werkgebieden.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt
aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Basis informatie Merk: LUXOR

Productfamilie: ligna round sns

ENEC Certificaat: ja

Garantie: 5 jaar

Technische

eigenschappen

Materiaal behuizing: polycarbonaat

Kleur behuizing: grijs

Gebruikstemperatuur: 0°C / +25°C

IP-waarde: IP54 | IK10

IK-waarde: IK10

Elektronische

eigenschappen

Lamptype: LED

Driver efficientie: 0,95

Beschermingsklasse: I

Optische

eigenschappen

Afscherming: polycarbonaat

UGR waarde: 24

MacAdam Step: 3 SDCM

Levensduur: 50.000 uur L90B10

CRI: 80-89

Optiek: zeer brede bundel (>80°)



Artikelcode Afmetingen Wattage (W) Lichtkleur (K)
Lumenstroom
(LM)

Type dimming
Autonomie
noodunit

LXR006647 ? 300x85 mm 10 4000 1220 niet dimbaar

LXR006648 ? 300x85 mm 12 4000 1500 niet dimbaar

LXR006649 ? 300x85 mm 14 4000 1730 niet dimbaar

LXR006650 ? 300x85 mm 16 4000 1970 niet dimbaar

LXR006651 ? 300x85 mm 24 4000 2840 niet dimbaar

LXR006652 ? 300x85 mm 10 4000 1220 niet dimbaar 1

LXR006653 ? 300x85 mm 12 4000 1500 niet dimbaar 1

LXR006654 ? 300x85 mm 14 4000 1730 niet dimbaar 1

LXR006655 ? 300x85 mm 16 4000 1970 niet dimbaar 1

LXR006656 ? 300x85 mm 24 4000 2840 niet dimbaar 1

LXR006657 ? 300x85 mm 10 4000 1220 niet dimbaar 3

LXR006658 ? 300x85 mm 12 4000 1500 niet dimbaar 3

LXR006659 ? 300x85 mm 14 4000 1730 niet dimbaar 3

LXR006660 ? 300x85 mm 16 4000 1970 niet dimbaar 3

LXR006661 ? 300x85 mm 24 4000 2840 niet dimbaar 3

LXR006662 ? 300x85 mm 12 4000 1500 DALI

LXR006663 ? 300x85 mm 14 4000 1730 DALI

LXR006664 ? 300x85 mm 16 4000 1970 DALI

LXR006665 ? 300x85 mm 24 4000 2840 DALI

LXR006666 ? 300x85 mm 12 4000 1500 DALI 1

LXR006667 ? 300x85 mm 14 4000 1730 DALI 1

LXR006668 ? 300x85 mm 16 4000 1970 DALI 1

LXR006669 ? 300x85 mm 24 4000 2840 DALI 1

LXR006670 ? 300x85 mm 12 4000 1500 DALI 3

LXR006671 ? 300x85 mm 14 4000 1730 DALI 3

LXR006672 ? 300x85 mm 16 4000 1970 DALI 3

LXR006673 ? 300x85 mm 24 4000 2840 DALI 3


