
Productfamilie

Titan opbouw
Titan opbouw is een vandaalbestendig armatuur opbouw van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur
is ontwikkeld voor vandaal bestendige toepassingen.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt
aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Basis informatie Merk: LUXOR

Productfamilie: titan opbouw

ENEC Certificaat: ja

Garantie: 5 jaar

Technische

eigenschappen

Materiaal behuizing: plaatstaal

Kleur behuizing: grijs | RAL 9006

IP-waarde: IP54 | IK10

IK-waarde: IK10

Elektronische

eigenschappen

Lamptype: LED

Optische

eigenschappen

Afscherming: opaal kunststof

Reflector: opaal kunststof

Levensduur: 100.000 uur L80B50 / 50.000 uur L90B20

CRI: >80



Artikelcode Afmetingen Wattage (W) Lichtkleur (K)
Lumenstroom
(LM)

Type dimming
Autonomie
noodunit

LXR000001 720x207x60 mm 17 4000 1529 niet dimbaar

LXR000002 720x207x60 mm 17 4000 1529 DALI

LXR000003 720x207x60 mm 17 4000 1529 DALI 1

LXR000004 720x207x60 mm 17 4000 1529 niet dimbaar 1

LXR000005 1280x207x60 mm 32 4000 2817 niet dimbaar

LXR000006 1280x207x60 mm 32 4000 2817 DALI

LXR000007 1280x207x60 mm 32 4000 2817 DALI 1

LXR000008 1280x207x60 mm 32 4000 2817 niet dimbaar 1

LXR000009 1560x207x60 mm 40 4000 3461 niet dimbaar

LXR000010 1560x207x60 mm 40 4000 3461 DALI

LXR000011 1560x207x60 mm 40 4000 3461 DALI 1

LXR000012 1560x207x60 mm 40 4000 3461 niet dimbaar 1


